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Műszaki adatok:

Típus MP-ZNC MP-ZNCC

Méréshatár 0.5-1 kg 1-5 kg

Pontosság ±5-10 g/zacskó

Teljesítmény 150-200 zacskó/óra 180-220 zacskó/óra

Tölthető termény liszt, porok, lisztszerű termék

Beépítési mag. (kb.) 2000 mm 2200 mm

Tápfeszültség 230V, 50Hz, 500 W 230/400V, 50Hz, 900 W

Táplevegő 6-10 bar 3 Nl/adag

Elszívás csatlakozás a mérlegen (Ø50 - Ø90)

Számítógép. kimenet RS-232 vagy TTY-20 mA vagy RS-485

Lisztek, lisztszerű termények 
zacskóbatöltéséhez használható.

Nettó méréssel egy előre kimért 
tömeget ürít a kézzel felhelyezett 
előregyártott zacskóba.

  

Jellemzők:
· Ketfokozatú adagolás
· Zacskó és tömegösszegzés
· Határértékre töltés
· Öntanulás a pontosság 

biztosításához
· Normál szénacél vagy 

rozsdamentes kivitel
· Feltapadás ellen vezérlés (vibrátor, 

kopogtató, légbefúvás stb.)
· Elsősorban 

gabonbaőrleményekhez, ásványi 
porokhoz ajánlott

NETTÓ FORGÓCELLÁS 
ZACSKÓTÖLTŐ MÉRLEG

MP-ZNC, MP-ZNCC

MP-ZNC


