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Raktári előkészítéshez, csomagoláshoz ajánljuk. 
A nyomtató öntapadós címkére hőnyomtatós 
technikával rögzíti a mérési adatokat.

DLP-50 címkenyomtató
Raktári előkészítéshez, csomagoláshoz ajánljuk. 
A nyomtató hőpapír-tekercsre nyomtatja a mérési 
adatokat.

DeP-50 szaLagnyomtató

Műszaki adatok: Műszaki adatok:

DLP-50, DeP-50

NYOMTATÓK

Típus DLP-50

Nyomtatási technológia hőnyomtató

Nyomtatási sebesség 23 mm/s

Vonalkód típus minden vonalkód

Papír típusa
öntapadós címke

(58mm széles,max 
83mm átmérő)

Nyomtatási szélesség 48 mm

Nyomtatási hossz max. 170mm

Csatlakozó RS232

Tápellátás 230/12V DC

Saját tömeg 400g

Működési hőmérséklet 5Co - +40Co

Típus DEP-50

Nyomtatási technológia hőnyomtató

Nyomtatási sebesség 23 mm/s

Vonalkód típus Code 39, JAN(EAN) 13/8

Papír típusa
hőpapír tekercs 

(58mm széles, max 
83mm átmérő)

Nyomtatási szélesség 48 mm

Nyomtatási hossz tekercs hossza

Csatlakozó RS232

Tápellátás 230/12V DC

Saját tömeg 400g

Működési hőmérséklet 5Co - +40Co


