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Micro Mérlegek

MWP

Az MWP típusú mérleg kis tömegmennyiségek,
pl.: alkatrészek nagypontosságú mérésére, darabszámlálására

és százalékos mérésére alkalmas.

MWP

Jellemzők:
·	 Nagy	pontosság	(kijelzett	
felbontás:	1:30000)

·	 Automatikus	háttérvilágítás
·	 Stabilizálódási	idő	<2	
másodperc

·	 RS-232	(opcionális)
·	 Mértékegységek:	g,	ct	,	lb,	oz,	
GN,	oz	t,	dwt	,	t

·	 Tárázható
·	 Kalibrálható

Műszaki adatok:

Típus MWP-150 MWP-300 MWP-1500
Mérőképesség 150	g 300	g 1500	g

Osztás 0,005	g 0,01	g 0,05	g

Kijelzés 6	számjegyű	LCD	(40*95mm)

Tápfeszültség AC	adapter	12V	DC/500mA/6W	és	belső	akkumulátor

Működési	hőm.	tart. 0	-	+40	°C

Plató	mérete d=116	mm d=116	mm 124×144	mm

Méretek 200	(sz)	×	80	(m)	×	250	(mély)

Mérleg	tömege 1,25	kg

Működési	időtartam 80	óra	akkumulátorról	(12	óra	töltési	idő)


