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YAO-HAN N-600A zsakszajvarrogép
i | sebesség: 300-350 db zsak/ora
| oltés: egyszalas lancoltés
: EGtartly(in3) oltéshossz: 8,5mm (allandd)
— hajtomotor: 230V, 60 W, 50/60Hz egy fazis
— netto sdly: 5,2 kg
fonal: 1/4 kg-os klpos fonal (20/6-0s)
o L MP-SZ-25 tip. 2,5 fm szallitdszalag
:_uo Minimum szintérzekelo szalaghossz: 2500 mm
] Adagolo heveder szélesség: 325 mm
P szerkezeti szélesség: 500 mm
2p5x15 [ < 4 tapfesziiltség: 230/400V, 50Hz, 0,3FkW
d MP-SZ-3 tip. 3 fm vallazdszalag
szalaghossz: 3000 mm
_ Mérlegelektronika heveder szélesség: 450 mm
n tapfesziiltség: 230/400V, 50Hz, 0,55kW
m
Figgesztett varrogép
Vallazo szalag T
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Tipus: MP-ZBG-50 ]
Méréshatar: 10-50 kg Tétel| Db Megnevezés Méret WMWNM.NW_H%_MMM:T Dﬂ%m_um._u Uquasm%ﬂmwvmm Megjegyzés
Pontossag: +10 dkg/50kg, +7 dkg 10 mérés atlagaban Téray
Teljesitmény: 150-180 db zsak/é . s METRIPONDPLUS
elesitmeny 164 db zsak/ora MP-ZBG-50 Nmmxo_o_.:m_,_m@ MERLEGTECHNIKA KFT.
Adagolas: gravifacios PR H-6800 HodmezGvasarhely
Tapfesziiltség:  230/400V, 50Hz, 0.37kW(2x) - zsakelhordé/vallazé szalag Felepitesi vazlaf Bajesy 25, u 10
230V, 50Hz, 0.2kW - Smlmm elektronika Jel Datum Alairas Tlrésezetlen méretek tlrése az ISO 2768-mK, hegesztett A noxzammmmm:mam_ ﬂ_m_m_oﬂ_wﬂ_ Pls it
Taplevegt: L-6 bar Modositas szerkezeteknél az MSZ EN IS0 13920 B osztilya szerint.  [Gssztomeg: kg
Termék: szemes, granulatum Datum Tervezfe Jovahagyta Méretarany [Tipusjel Rajzszam Lapszam
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